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ЭЛЕКТРОБЫТОВЫЕ ТОВАРЫ
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ (ХОЛОДИЛЬНИКИ И МОРОЗИЛЬНИКИ)
Наибольшее распространение получила классификация холодильников по способу "получения холода":
· компрессионные холодильники и морозильники;
· абсорбционно-диффузионные холодильники;
· термоэлектрические холодильники.
Наиболее широкое распространение получили компрессионные холодильники. В этих холодильниках забор тепла из внутренней камеры происходит при кипении рабочего вещества (хладогента) в испарителе. В качестве рабочих веществ раньше применяли фреоны, которые в настоящее время заменены другими углеводородами.
В абсорбционно-диффузионных холодильниках в качестве хладагента используют аммиак и воду, которая служит абсорбентом. Забор тепла из камеры холодильника также происходит при кипении хладагента в испарителе.
Термоэлектрические холодильники не имеют хладагента, их работа основана на использовании эффекта Пельтье, заключающегося в том, что при пропускании постоянного электрического тока через термоэлемент из двух последовательно соединенных (спаянных) материалов с разной термоэлектродвижущей силой на одном его контакте (спае) выделяется тепло, а на втором — тепло поглощается. Холодные спаи термобатареи размещают в холодильной камере, а горячие — вне камеры.
В маркировке отечественных холодильников тип обозначается следующим образом:
· К — компрессионные;
· А — абсорбционно-диффузионные;
· ТЭ — термоэлектрические.
Холодильники, согласно действующему стандарту, можно классифицировать и по ряду других признаков, основными из которых являются назначение, способ установки, число камер, температура в низкотемпературном отделении, группа сложности и др.
По назначению все приборы для хранения пищи методами охлаждения или замораживания подразделяют на:
· холодильники — приборы для хранения охлажденных продуктов;
· морозильники — приборы для хранения замороженных пищевых продуктов;
холодильники-морозильники — приборы для хранения охлажденных и замороженных пищевых продуктов (от двух камерных холодильников они отличаются большим размером низкотемпературной камеры — от 40 л, наличием двух независимых холодильных агрегатов).
По способу установки выделяют холодильники:
· "Ш" — напольные в виде шкафа;
· "С" — напольные в виде стола;
· "Н" — встраиваемые;
· "Б" — блочно-встраиваемые;
· "бар";
· "ларь";
· "side-by-side"— камеры располагают параллельно в вертикальной плоскости (рис. 8.2).
По числу охлаждаемых камер холодильники бывают: 1; 2 (Д); 3 (Т) и многокамерные (М).
По температуре в низкотемпературном отделении различают холодильники делятся с интервалом в 6°С от -6 до -24°С (и ниже), каждые 6 градусов принято обозначать одной снежинкой. В маркировке холодильников-     рис. 8.2. Исполнение морозильников, имеющих температуру холодильника в НТК — 24°С, вводят одну большую "side-by-side" снежинку и три маленьких, т. е. в обычном режиме хранения температура в них -18°С, а в режиме замораживания — 24°С.


Холодильники также можно классифицировать по климатическому исполнению (по способности работать при максимальных температурах окружающей среды):
· SN, N — не выше 32°С;
· ST -не выше 38°С;
· Т — не выше 43°С;
· морозильники:
· N — не выше 32°С;
· Т — не выше 43°С.
Камеры, входящие в состав холодильников, также могут подразделяться на типы:
· камеры для хранения овощей и фруктов — имеют повышенную влажность;
· холодильные камеры для хранения охлажденных продуктов;
· низкотемпературная камера (НТК) — для хранения замороженных пищевых продуктов;
МК — морозильная камера;
· универсальная камера — камера общего назначения.
По степени комфортности различают холодильники обычной и повышенной комфортности. Холодильники повышенной комфортности должны иметь устройство для автоматического или полуавтоматического оттаивания испарителя, а кроме этого, одно или несколько устройств, повышающих удобство пользования:        • устройство для поддержания определенной влажности  в холодильной камере или ее части; 
• устройство для охлаждения напитков с выдачей их без открывания двери;
 • сигнализацию о режимах работы;
• устройство принудительного автоматического закрывания двери при открывании их на 10°;
· ограничитель угла открывания двери;
· обеспечение перестановки полок с интервалом по высоте не более 50 мм или выдвижение полки на расстояние не менее 50% ее глубины при сохранении горизонтального положения полки; 
·  возможность перенавески двери.
Стандарт предусматривает и другие элементы комфортности.
В зависимости от выполняемых функций холодильные
приборы подразделяются по группам сложности от 0 до 5.
Нулевая группа присваивается наиболее сложным моделям,
а 5 — наименее сложным.

Таблица «Подразделение холодильников по группам сложности»

	Выполняемая функция
	Группы сложности

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	Хранение охлажденных продуктов
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Хранение замороженных продуктов при температуре-.
	
	
	
	
	
	

	-6°С 
	-
	-
	-
	-
	+
	-

	- 12°С
	-
	-
	-
	+
	+
	-

	-18°С
	+
	+
	+
	-
	-
	-

	Замораживание продуктов
	+
	+
	
	-
	
	-

	Размораживание продуктов специальным устройством
	+
	
	
	
	
	

	Автоматическое оттаивание испарителя
	+
	+
	+
	-
	-
	-

	Автоматическое или полуавтоматическое оттаивание испарителя НТО
	-
	-
	-
	+
	-
	-

	Ручное оттаивание испарителя НТО
	-
	-
	-
	-
	
	+



1. Знак "+" означает наличие выполняемой функции, знак "-" — ее отсутствие;
1. Для четвертой группы сложности должно быть принято одно из значений температуры для хранения замороженных продуктов.
2. Морозильники относят к первой группе сложности, а со специальным устройством для регулирования — к нулевой группе.
Кроме перечисленных, можно использовать и другие признаки классификации холодильников, например их внутренний объем, марки, модели.

Пример условного обозначения холодильника "Stinol 116" КШД-340/100: марка "Stinol", группа сложности — 1; номер модели 16; К — компрессионного типа; Ш — исполнение в виде шкафа; Д — двухкамерный; общий объем 340 л, объем НТК — 100 л.





Особенности потребительских свойств холодильников
Одним из основных показателей функциональных свойств является способность хранения определенного количества пищевых продуктов. Она зависит от общего объема камеры и объема низкотемпературной камеры или отделения. В зависимости от объемов холодильных камер ту или иную модель можно рекомендовать семьям в зависимости от численности и уровня доходов.
Способность хранения продуктов в течение определенного времени определяется температурой внутри низкотемпературного отделения или камеры. Чем ниже температура, тем выше сроки хранения.
Возможность быстрого замораживания продуктов начинается при температуре в НТК не выше -24°С. Такая температура позволяет замораживать многие продукты как растительного, так и животного происхождения.
Универсальность определяется возможностью холодильника хранить замороженные, охлажденные продукты, наличием "влажных" и "сухих" зон для хранения различных по составу продуктов, устройств интенсивного размораживания продуктов.
Показатели остальных групп потребительских холодильников схожи с аналогичными показателями стиральных машин.
При характеристике эргономических свойств холодильников уделяется особое внимание гигиеничности. Гигиеничность определяется отсутствием запаха внутри камеры холодильника и легкостью ее очистки. Это зависит от материала камеры, полок, лотков. Лучшими материалами являются си-таллы, поликарбонат, сталь нержавеющая и эмалированная, хуже полистирол и его сополимеры. Удобство при уходе во многом зависит от принципа размораживания холодильных приборов. Введение систем "No Frost" или "Frost Free" способствует значительному повышению данного показателя.
По показателям свойств надежности стандартами установлены требования к средней наработке на отказ и к среднему ресурсу. Показатель долговечности (средний ресурс) должен быть не менее 15 лет, а показатель безотказности (средняя наработка на отказ) не менее 50000 ч.
Различия в конструкциях холодильных агрегатов тесно связано с показателями их свойств и параметрами. Рассмотрим эти закономерности.
Основными преимуществами компрессионных холодильников являются: большая хладопроизводительность и нетоксичность хладогента (особенно при использовании последних разработок хладогентов). Это позволяет создавать холодильные камеры большого объема (более 200 л) с высокими значениями отрицательных температур в морозильной камере или отделении ( -18°С; -24°С и ниже).
Кроме этого, данный тип холодильников обладает наибольшей экономичностью — минимальным расходом электроэнергии на единицу объема холодильника.
Основным недостатком этих холодильников является шум при работе, который определяется наличием электродвигателя, компрессора, даже самые современные варианты компрессоров полностью не устраняют данного недостатка.
Абсорбционно-диффузионные холодильники практически бесшумны, так как не имеют движущихся деталей, но их хладогент имеет более низкую хладопроизводительность (затруднено создание холодильных камер объемом более 200 л, с температурой в низкотемпературной камере ниже -12°С). Аммиак при наличии утечки способствует порче пищевых продуктов. Эти холодильники из-за наличия нагревательного элемента имеют большую потребляемую мощность (на единицу объема потребляют приблизительно в 2,5 раза больше электроэнергии, чем компрессионные).
Термоэлектрические холодильники имеют ограниченный объем, температура в них понижается на 20-25°С ниже температуры окружающей среды, но не ниже 2~5°С. Они имеют высокую себестоимость, питаются от постоянного тока, электроэнергии потребляют в три раза больше, чем компрессионные. Однако эти холодильники имеют простую конструкцию, бесшумны и безопасны в работе, имеют малую массу.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1. Составить конспект по теме.
2. Выполнить практическую работу по теме: 

Практическая работа
ИДЕНТИФИКАЦИЯ АССОРТИМЕНТА ЭЛЕКТРОБЫТОВЫХ ТОВАРОВ
ХОЛОДИЛЬНИКИ И МОРОЗИЛЬНИКИ
Пособия    - Натуральные образцы  электробытовых товаров, журналы, каталоги  электробытовых  товаров (4-6 образцов).
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Холодильник NORDFROST ДХ 508-012/ Общий объем - 150 л
	отсутствует
	класс A+
(122 кВтч/год)
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	капельная система
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