06.05.2020 Тема: «Многообразие внешних устройств подключаемых к компьютеру»

[bookmark: _GoBack]Компьютер (англ. computer — вычислитель) представляет собой программируемое электронное устройство, способное обрабатывать данные и производить вычисления, а также выполнять другие задачи манипулирования символами.
Внешние (периферийные) устройства персонального компьютера составляют важнейшую часть любого вычислительного комплекса. Стоимость внешних устройств в среднем составляет около 80-85% стоимости нашего комплекса. Внешние устройства обеспечивают взаимодействие компьютера с окружающей средой — пользователями, объектами управления и другими компьютерами.
Внешние устройства подключаются к компьютеру через специальные разъемы-порты ввода-вывода. Порты ввода-вывода бывают следующих типов:
параллельные (обозначаемые LPT1 — LPT4) — обычно используются для подключения принтеров; последовательные (обозначаемые СОМ1 — COM4) — обычно к ним подключаются мышь, модем и другие устройства.

Внешний модем. Начнем с компьютерного модема. Модем соединяет компьютер с Интернетом посредством обычного телефонного кабеля. Соответственно прием и передача данных идет через телефонную сеть.
Более современный аналог для подключения к Интернету – это модем для ADSL, который работает намного быстрее своего старшего собрата и является внешним устройством.

Беспроводной модем. Есть масса других возможностей подключиться к Интернету, например, с помощью беспроводных модемов Yota, Sky Link, Мегафон и т.д.

Внутренний модем. (факс-модем) Кроме того, модем необходим для подключения факса к компьютеру и он, как правило, устанавливается внутри системного блока (факс-модем).
Принтер предназначен для печати текстовой и графической информации на бумаге. Бывают матричные, струйные и лазерные принтеры, а по цвету печати — чёрно-белые (монохромные) и цветные.
Процесс печати называется вывод на печать, а получившийся документ — распечатка или твёрдая копия.

Матричный принтер Матричные принтеры являются ветеранами печати, так как появились значительно раньше струйных и лазерных принтеров. Как все старые фильмы являются черно-белыми из-за технологий своего времени, так и матричные принтеры являются черно-белыми. Многие считают их устаревшими. Однако матричные принтеры все еще активно используются для печати там, где применяется непрерывная подача бумаги (в рулонах), а именно, в банках, в бухгалтериях, в лабораториях, в библиотеках для печати на карточках и т.п.
	

	 




Струйный принтер Струйные принтеры могут быть цветными или черно-белыми. Они печатают на бумаге с помощью краски, которую берут из картриджей. Недостаток струйных принтеров – дорогая печать, чернила с бумаги обычно смываются водой. Когда краска в картридже заканчивается, надо покупать новый картридж, либо отдавать старый на заправку.

Лазерный принтер Лазерные принтеры также бывают цветными и черно-белыми. Они печатают с помощью лазерного луча. Лазерный луч запекает на бумаге тонер, который попадает из картриджа на бумагу. Эти картриджи заправлены тонером (порошком). Лазерные принтеры имеют высокую скорость печати и не дорогой по себестоимости отпечатанный лист.

Сканер предназначен для ввода информации с бумаги в компьютер. Выполняет функции, противоположные принтеру. Если принтер распечатывает картинку с компьютера на бумагу, то сканер, наоборот, переводит изображение с бумаги на экран.
Часто принтер со сканером объединены в одном устройстве, которое называют просто принтером.
Блок бесперебойного питания для компьютера называют источником бесперебойного питания (сокращенно ИБП). Он незаменим, если есть проблемы с энергоснабжением. Электросети перегружены, и отключения электричества, к сожалению, становятся нормой. Ноутбук при этом переходит на питание от собственной встроенной батарейки. А для стационарных компьютеров необходим ИБП: он на некоторое время (как правило — непродолжительное) после выключения электричества или скачка напряжения сохраняет подачу электроэнергии для компьютера. Это позволяет сохранить все свои наработки и корректно выключить компьютер.

Акустические колонки подключаются к компьютеру через звуковую карту. В принципе, можно обойтись и без них. Но для прослушивания музыки, просмотра фильмов звуковые колонки являются незаменимыми.

Внешний ТВ-тюнер для компьютера позволяет воспроизводить телевизионный сигнал (с антенны или кабеля) на компьютере и записывать на него телепередачи. Бывают внешние и внутренние ТВ-тюнеры. Обычно внутренний ТВ-тюнер применяют при необходимости использования компьютера в качестве телевизора. Внешний ТВ-тюнер используют для превращения монитора в телевизор, при этом системный блок не нужен.

Гарнитура для скайпа Skype (читается Скайп) для компьютера — это бесплатные звонки с одного компьютера на другой, при этом возможна видеосвязь. Платно можно звонить с компьютера и на обычные телефоны, при этом получится дешевле, чем звонить с телефона на телефон по междугородней или международной связи.

Флешка (Flash Drive) – это устройство для хранения информации с возможностью многократной перезаписи. Иногда ее называют флешка USB, потому что она подключается к компьютеру через USB-порт.
Очень удобная вещь: ведь теперь не надо носить с собой кучу дискет или компакт-диски, например, для переноса информации с одного компьютера на другой. Объем флешки может достигать до 128 гигабайт. Думаю, что это не предел, со временем будут еще более вместительные флешки!

Внешний жесткий диск с USB-подключением В последнее время уже не редкость встретить человека, который вместо флешки достает внешний жесткий диск. Очень удобная вещь, особенно, если у Вас ноутбук! Работает по принципу: "Просто включил и работает!" При этом не надо разбирать компьютер, чтобы заменить винчестер на более ёмкий или для того, чтобы к имеющемуся винчестеру добавить второй, внутренний, винчестер.
Разница внешнего винчестера и флешки в объеме информации, которую можно на них разместить. Есть внешние винчестеры, которые больше терабайта. Однако плюсом флешки остается ее маленький размер - можно в карман положить.
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К системному блоку компьютера можно подключать различные устройства ввода-вывода информации, расширяя тем самым его функциональные возможности. Многие устройства подсоединяются через специальные гнезда (разъемы), находящиеся обычно на задней части системного блока компьютера. Кроме монитора и клавиатуры, такими устройствами являются принтер, мышь, джостик – манипулятор в виде укрепленной на шарнире ручки с кнопкой, употребляется в основном для компьютерных игр. Некоторые устройства могут вставляться внутрь системного блока компьютера: модем – для обмена информацией с другими компьютерами через телефонную сеть; факс–модем – сочетает возможности модема и телефакса; стример – для хранения данных на магнитной ленте.
Замечание. Для вставки дополнительных устройств в компьютер необходимо, чтобы на основной электронной плате компьютера – системной (материнской плате) имелись свободные гнезда (разъемы, или слоты) для подключения устройств.
Некоторые устройства, например многие разновидности сканеров, используют смешанный способ подключения: в системный блок компьютера вставляется только электронная плата (контроллер), управляющая работой устройства, а само устройство подсоединяется к этой оплате кабелем.
Клавиатура. Предназначена для ввода в компьютер информации.
Мышь, трекбол. Это манипуляторы для ввода информации в компьютер. Эти устройства являются указательными, т.к. они позволяют указывать на те или иные элементы на экране компьютера. В зависимости от принципа устройства, мыши делятся на:
механические – в них при перемещении мыши внутри вращается шарик, и это вращение отслеживается механическими датчиками (колёсиками);
оптомеханические – в них при перемещении мыши внутри вращается шарик, но вращение отслеживается оптическими датчиками;
оптические – в них нет шарика и других движущихся (механических) частей. Движение мыши по коврику отслеживается оптическими датчиками.
Дисководы для дискет. Наиболее распространены дискеты размером 3,5 дюйма, имеющие емкость 1,44 Мбайта.
Монитор предназначен для вывода на экран текстовой и графической информации. Мониторы бывают цветные и монохромные различного размера от 14 до 21 дюйма, с различным зерном, т.е. расстоянием между центрами точек люминофора (светящегося вещества) одного цвета. Размер монитора определяется по величине диагонали его кинескопа. В документации монитора указывается, какие видеорежимы (режимы вывода изображения) он поддерживает. Каждый видеорежим характеризуется разрешением, а также частотами вертикальной и горизонтальной развёртки. Количество точек по горизонтали и вертикали называется разрешением , например 640х480. Частота (количество в секунду) управляющих сигналов, указывающих о необходимости перейти к изображению следующего ряда точек, называется частотой горизонтальной развёртки , или частотой строк . Частота управляющих сигналов, указывающих о необходимости перейти к изображению верхнего ряда точек, называется частотой вертикальной развёртки, или частотой кадров. Частота кадров указывает, сколько раз в секунду обновляется изображение на экране.
Видеоконтроллеры. Электронные схемы компьютера, обеспечивающие формирование видеосигнала и тем самым определяющие изображение, показываемое монитором, называются видеоконтроллером . Он может быть как на отдельной плате, вставляемой в разъём системной шины, а может входить в состав материнской платы. Видеоконтроллер получает от микропроцессора команды по формированию изображения, конструирует это изображение в видеопамяти, и одновременно преобразует содержимое видеопамяти в сигнал, подаваемый на монитор – видеосигнал. Видеоконтроллеры работают в двух режимах: текстовом и графическом . В графическом режиме работающая с монитором программа выводит изображение в виде прямоугольной сетки точек, цвет каждой их которых может задаваться отдельно. В текстовом режиме экран монитора условно разбивается на отдельные участки – знакоместа, чаще всего по 25 строк и по 80 символов. В каждое знакоместо может быть выведен один из 256 заранее заданных символов. Для каждого знакоместа на экране работающая с экраном программа сообщает видеоконтроллеру всего 2 байта – байт с кодом символа и байт с кодом цвета символа и цвета фона. Для формирования изображения символа видеоконтроллер использует матрицу точек фиксированного размера (например 8х16), в которой отмечено, какие точки соответствуют символу, а какие фону. Совокупность этих матриц для каждого из 256 символов и составляют шрифт. Типы видеоконтроллеров: EGA, VGA, Super VGA и др.
Жёсткие диски. Жёсткие диски отличаются следующими характеристиками: ёмкостью; быстродействием, т.е. временем доступа к информации и скоростью чтения и записи информации; интерфейсом, т.е. типом контроллера, к которому должен подсоединяться жёсткий диск.
Дисководы для компакт-дисков и С D -рекордеры. Диаметр компакт-диска равен 12 см. Верхняя сторона используется как этикетка, а нижняя (белая, из алюминия) содержит информацию. Часто компакт-диски называют CD-ROM (Compact Disk – Read Only Memory). Компакт-диск может содержать для 750 Мбайт информации. Запись информации на компакт-диски осуществляется посредством выдавливания прессом углублений на подложке компакт-диска, так что эти участи перестают отражать свет. В дисководах для компакт-дисков эта информация считывается лучом лазера.
Вместе с обычными компакт-дисками есть CD-R диски с подложкой золотого цвета. Информация на них наносится лучом лазера на специальных приводах – СD-рекордерах.
С D -чейнджеры – это дисководы с магазином компакт-дисков. В них можно загрузить несколько компакт-дисков и при обращении к любому из них CD-чейнджер автоматически установит (заменит) нужный диск в дисковод.
CD-рекордеры – это устройства для записи информации на CD-R диски (они могут и читать компакт-диски).
Принтер предназначен для вывода информации на бумагу. Различают следующие виды принтеров:
Матричные (9, 24, 48 игольные). Принцип печати: печатающая головка содержит вертикальный ряд тонких металлических стержней (иголок). Головка движется вдоль печатаемой строки, а стержни в нужный момент ударяют по бумаге через красящую ленту.
Струйные. Изображение формируется микрокаплями специальных чернил, выбрасываемых на бумагу через сопла в печатающей головке (обычно в печатающей головке содержится от 50 до 200 сопел).
Лазерные. Используют принцип ксерографии: изображение переносится на бумагу со специального барабана, к которому электрически притягиваются частички краски. Отличие от обычного ксерокопировального аппарата состоит в том, что печатающий барабан электризуется с помощью лазера по командам компьютера.
Модемы и факс-модемы. Используются для работы с глобальной сетью Internet, электронной почтой. Модем – это устройство для обмена информацией с другими компьютерами через телефонную сеть. Факс-модем – устройство, сочетающее возможности модема и средства для обмена факсимильными изображениями с другими факс-модемами и обычными телефаксными аппаратами. Модемы бывают внутренними (в виде электронной платы) и внешними – в виде отдельного устройства. Модемы отличаются друг от друга скоростью передачи данных и поддерживаемыми протоколами связи.

Самостоятельная установка и подключение компьютера

[image: ]
После того, как все компоненты вашей системы будут сведены в единое целое, включите красную клавишу на сетевом фильтре. На нем загорится индикатор напряжения. На задней панели системного блока переключите клавишу питания в положение «включено».
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Нажмите кнопку включения на передней панели монитора и системного блока. Компьютер включится и начнет загружаться операционная система.
Как видите, ничего сложного в самостоятельном подключении компьютера нет.
Сделать краткий конспект в тетрадь. Посмотреть презентацию по теме. Возможно вы знаете еще устройства, которые можно подключать к компьютеру (которые не описаны здесь и не показаны в презентации). Опишите их и дополните список внешних устройств, подключаемых к компьютеру.

Выполненные задания (фото конспекта) и описание дополнительных устройств (которые вы знаете, но они не были показаны в презентации и лекции) можно описать в отправляемом письме. Выслать по адресу электронной почты преподавателя: 
natali.2020g@yandex.ru. (Наталья Александровна)
distant.verzunov@yandex.ru (Геннадий Геннадьевич)
Срок выполнения работы – до 11.05.2020.
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