Электропогрузчик

Для укладки мешков с мукой в штабели
и разборки штабелей применяют штабелеры
наклонные ленточные и пластинчатые
транспортеры с регулируемым углом наклона,
электротали и др.
грузчиком не менее 3,5; на тележках
не менее 2,5; на медведках
не менее 1,5 м. Проходы от
штабеля до стены должны быть
не менее 0,5 м, а между штабелями 0,75 м
(проходы должны располагаться не менее чем через 12 м).
Б) Электропогрузчик  состоит из самоходной тележки 3 и грузоподъемного механизма 2 с гидравлическим приводом. У тележки имеется три колеса: два передних (ведомых) и одно заднее (приводное и управляемое). Тележка приводится в движение от электродвигателя постоянного тока, который через цилиндрический редуктор и коническую передачу приводит во вращение заднее колесо. Электродвигатель получает питание от аккумуляторной батареи. Управление погрузчиком производится от штурвала через цепную передачу.
Грузоподъемный механизм снабжен вильчатым захватом, перемещаемым по раме. Он приводится в движение от гидравлического насоса с электродвигателем.
Мешки с сырьем перемещаются на поддоне, который подхватывается снизу вильчатым захватом. При перемещении контейнеров вильчатые захваты подводятся под нижнюю раму контейнера. При этом грузоподъемная рама может отклоняться относительно вертикали вперед до 5° и назад до 10" с помощью гидравлического механизма 1. Поддоны с мешками перевозятся погрузчиками при нижнем положении захватов, а при доставке груза на место поддоны поднимают и устанавливают в два яруса.
Электропогрузчик марки 4015А может работать непрерывно в течение 8... 10 ч, после чего производят зарядку аккумуляторных батарей. Грузоподъемность погрузчика до 5000 Н, наибольшая высота подъема груза 2 000 мм, скорость перемещения погрузчика 9 км/ч, наименьший радиус поворота 1 300 мм.
Для надежной и безопасной работы погрузчиков подъездные пути и полы склада должны быть ровными, без выбоин, с твердым покрытием. Ширина дверей для проезда не менее 2 м. Универсальные вилочные погрузчики могут быть использованы на тарных складах муки с достаточно хорошей вентиляцией, исключающей возможность образования взрывоопасной среды. Электропогрузчики приводятся в движение от аккумуляторных (кислотных и щелочных) батарей. При эксплуатации механизмов, имеющих аккумуляторный источник энергии, необходимо учитывать, что как щелочные, так и кислотные батареи выделяют большое количество водорода и кислорода.
Зарядное отделение обязательно оборудуют системой вентиляции, которая должна иметь Сдвоенные блоки вентиляторов и блокировку, обеспечивающую при выходе из строя одного из вентиляторов немедленное переключение на резервный.
Преимуществами погрузчиков являются универсальность благодаря большому числу сменных грузозахватных приспособлений и мобильность, так как напольные машины могут работать везде, где есть твердое покрытие.

